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BENEFICIO PARA EL CLIENTE MORTERO BRIDA

TIEMPO DE ESPERA PARA USAR DESPUES DE INSTALADO

RIESGO DE ROTURA AL RETIRARLO

RIESGO DE FISURAS POR EXCESO DE CEMENTO

RIESGO DE SALIDA DE MALOS OLORES POR LA BASE

BENEFICIO PARA EL MAESTRO

FACILIDAD DE INSTALACIÓN

GARANTIA EN LA INSTALACIÓN

FACILIDAD DE RETIRARLO ESTANDO YA INSTALADO

RIESGO DE ROTURA AL RETIRARLO

RIESGO DE DESPRENDIMIENTO PORQUE EL CLIENTE NO ESPERO EL TIEMPO DE FRAGUADO

TIEMPO TOTAL DE INSTALACIÓN
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Tensión Nominal V

Corriente Nominal A 1.1 2.5 2.00 5.5

Potencia Nominal W 120 275 200 800

Factor de Potencia

Frecuencia Nominal Hz

Velocidad Nominal rpm

Numero de Fases -

Grado de Protección IP -

Nivel De Ruido dB 50 60

Succion m 8 8

Cabeza de Altura Máxima m 9 12 15 35

Aumento de Presion psi 12 15 25 50

Caudal Máximo L/min 23 52 86.2 128.4

Peso kg 2.4 4.5 7.92 14

Piso Maximo - 1 2 3 4

Características Unidad
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Gracias

Ventilación e Iluminación en la vivienda - Habitabilidad


